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                                                                增特科技供应AVAGO直插式红外线LED发射器HSDL-4250、HSDL-4251
                            

                            
                                                                热度 13
                                用户1713673

                                2013-9-10 17:05

                                972 次阅读|
                                    

                                
                                     0 个评论

                            

                            
                                                                       增特科技供应AVAGO直插式红外线LED发射器HSDL-4250、HSDL-4251       封装：TO92-2       最少包装：1500只/盒       库存数量：15K（深圳、大批量订货6-8周）       规格书链接：http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203501/AVAGO/HSDL-4251.html       需求的客户请联系：0755-83859259、13603087729 唐先生需求样品和技术资料的客户请加工作QQ:601313094  邮件：601313094@qq.com                   HSDL-4250说明:            HSDL-4250和HSDL-4251的高性能红外线发射器的设计要求高功率，低正向电压和高速的应用。它采用铝砷化镓（砷化铝镓）LED技术和优化的速度和效率，发射波长870nm正向。所使用的材料在很宽的电流范围内产生的辐射效率高。该发射器被打包在明确的T-1¾（5毫米）封装。             HSDL-4250特点：   高功率的AlGaAs LED技术   波长870nm正向   T-1¾包装   低成本   低正向电压：1.4V在20mA   高速：40ns的上升时间       HSDL-4250应用：   红外设备和工业应用   便携式红外仪器仪表的   消费电子产品   （光电鼠标，红外遥控器等）   高速红外通讯   （IR局域网，IR红外调制解调器，加密狗等             电子网文摘简介：                      Avago Technologies（安华高科技）日前推出一系列采用5mm(T-1 3/4)直插式封装的870nm和940nm波长的高功率红外线(IR, Infrared) LED发射器。这些新型红外线发射器采用Avago Technologies的高功率铝镓砷化物(AlGaAs) LED技术，具有优异的高发光强度、高速率和低正向电压等特性。新产品的封装尺寸为5mm，使用铁质导线架，在多种电流环境下可高效散热。             　　Avago Technologies的 HSDL-42xx系列红外线发射器适用于消费电子、工业和通信等对更长的红外线收发器连接距离和更高速的数据传输技术有特定需求的领域，主要应用范围包括门禁控制、便携式仪器、红外线光学鼠标、烟雾探测器、红外线局域网（IR LAN）收发器和音频信号连接等。870nm波长的产品通常应用于红外线通信领域，而940nm的则主要应用于遥控领域。             　　Avago Technologies中国及香港地区总经理李艇先生表示：“目前，制造商们青睐高功率、低正向电压和高速率的红外线发射器，以满足各个应用领域对连接距离和数据传输速率不断增长的需求。Avago Technologies最新的红外线发射器产品系列给我们的客户带来了惊喜。”             　　Avago Technologies的HSDL-4250和HSDL-4251的峰值为870nm，在20mA电流下的正向电压仅为1.4V，光学反应升降的时间为40ns。在100mA正向电流时，HSDL-4250的轴线发光强度为180 mW/sr，可视角为15度；而HSDL-4251的可视角为30度，100mA正向电流时，其发光强度为100 mW/sr。             　　Avago Technologies的HSDL-4260的峰值为875nm，在100mA电流条件下的标准轴线发光强度为200 mW/sr，可视角为15度，光学反应升降的时间为15ns，在20 mA下的正向电压为1.4V。Avago Technologies的HSDL-4270和HSDL-4271的峰值为940nm，在20 mA电流下的正向电压为1.3V，光学反应升降的时间为1.3微秒。HSDL-4270的轴线发光强度为100 mW/sr，可视角为15度；而HSDL-4271则提供30度可视角和50 mW/sr的发光强度                            

                        

                    
	
                        
                                                    

                        
                            
                                                                增特科技专业供应EPSON爱普生USB2.0主机和设备控制器芯片S1R72V27F14H100
                            

                            
                                                                热度 16
                                用户1713673

                                2013-9-10 17:00

                                1314 次阅读|
                                    

                                
                                     0 个评论

                            

                            
                                                                       增特科技供应EPSON/爱普生USB2.0主机和设备控制器芯片S1R72V27F14H100       封装：LQFP-80Pin       最少包装：1190Pcs/Tary       库存数量：6069Pcs(深圳、大批量订货8-12周）       相关资料链接：http://www.eea.epson.com/portal/pls/portal/docs/1/1019448.PDF       规格书链接：http://www.epsondevice.com/webapp/docs_ic/DownloadServlet?id=ID002123       需求的客户请联系：0755-83859259、13603087729 唐先生需求样品和技术资料的客户请加工作QQ:601313094  邮件：601313094@qq.com                                          爱普生(Epson)日前开发出USB控制器LSI产品――S1R72V27，为S1R72V17的加速版，诉求高速传输、宽温操作与低耗电。该组件提供12 MHz或24 MHz石英振荡器的时脉输入(内建振荡电路及1 MΩ的内部反馈电阻)，并支持外部时脉12 MHz、24 MHz或48 MHz (水晶振荡器、系统时脉等)。             S1R72V27F14H100产品特性：   ●2PORT同时操作，端口0=设备/主机，端口1=主机       ●USB主机：HS（高达480Mbps），FS（12Mbps的），LS（1.5Mbps的）       ●USB主机：控制，批量，中断，同步传输       ●USB设备：控制，批量，中断，同步传输       ●CPU I / F：16位CPU局部总线 - 支持DMAx2ch       ●时钟为12MHz或24MHz X'TAL       ●工作温度S1R=-40～85℃，S2R=-40～105℃PFBGA-121S1R72V27F14H QFP14-80 S1R72V27B05H的S1R72V27B08H3.3 /1.8～3.3       ●USB主机：HS（高达480Mbps），FS（12Mbps的），LS（1.5Mbps的）       ●USB主机控制，批量，中断，同步传输       ●USB设备：控制，批量，中断，同步传输       ●CPU的I/ F：8bit/16bit CPU本地总线 - 支持DMAx1ch       ●移动应用的非常小的封装（5mmx5mm）       ●时钟为12MHz或24MHz X'tal和外部时钟=12/24/48MHz       ●操作温度S1R= -40～85℃，S2R=-40～105℃              USB2.0主机功能        1，支持HS（480 Mbps）的，FS（12Mbps的），LS（1.5Mbps的）转让   2，内置下拉电阻的下行端口（没有外部电路所需）   3，内置HS终止（没有外部cicuit）   4，支持cotrol，批量，中断和同步传输       成熟的渠道体系专为嵌入式主机       专用控制传输通道X1       批量传输专用通道X1       批量，中断和同步传输通道X4       5，USB电源开关接口        USB2.0主机功能   1，支持HS（480 Mbps）的FS（12Mbps的）转让   2，内置FS/ HS终止（无需外部电路）   3，VBUS5V的I / F（需要外部保护要求）   4，支持控制，批量，中断，和sochronous转移   5，支持五散，中断和同步传输端点0       MCU I/ F   1，支持16位宽度的标准CPU总线I/ F   2，为每个端口包括DMA LCH（多字序列）   3，大尾段（包括总线交换功能，spport小端的CPU）   4，I / F变量coltage的（3.3V到1.8V）             Miscellaneous   1，时钟输入：支持12MHz/24MHz晶体振荡器（内置振荡电路和1 M反馈电阻。   2，专用终端12/24/48 MHz时钟输入   3，电源电压:3-电压包括3.3V，1.8V，CPU I / F电源（3.3V到1.8V）   4，包装QFP14-80型，PFBGA5UX60 PFBGA8UX81   5，保证工作温度范围：-40C至85C                            

                        

                    
	
                        
                                                    

                        
                            
                                                                增特科技供应MAXIM/美信4A降压型DC-DC与内部电源开关稳压器MAX15066EWE+T
                            

                            
                                                                热度 15
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                                2013-9-10 16:52

                                1061 次阅读|
                                    

                                
                                     0 个评论

                            

                            
                                                                       增特科技专业供应MAXIM/美信4A降压型DC-DC与内部电源开关稳压器MAX15066EWE+T       封装：WLP-16(2x2mm)       最少包装：2500Pcs/Reel       库存数量：2500Pcs(深圳、大批量订货6-8周）       http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX15066-MAX15166.pdf        需求的客户请联系：0755-83859259、13603087729 唐先生需求样品和技术资料的客户请加工作QQ:601313094  邮件：601313094@qq.com                MAX15066EWE+T产品简介：                  MAX15066/MAX15166电流模式，同步，DC-DC降压转换器提供输出电流可达4A高效率。该器件通过一个输入电压为4.5V到16V，并提供了一个可调节的输出电压从0.606V?90％的输入电压。这些器件理想用于分布式电源系统，笔记本电脑，不可移植的消费应用，预稳压应用。这些器件具有PWM工作模式内部固定开关频率为500kHz（MAX15066）和为350kHz（MAX15166）能够达到90％最大占空比。该器件自动进入跳跃模式在轻负载。电流模式控制架构简化了补偿设计，并确保一个周期逐周期电流限制和快速响应电源和负载瞬变。高增益跨导错误放大器允许灵活设置外部补偿，简化了设计，并允许一个全瓷的设计。同步降压型稳压器内部MOSFET，可提供更好的效率比异步解决方案，同时简化了设计，相对于离散控制器解决方案。除了简化设计，集成的MOSFET降低EMI，减少电路板空间，提供更高的可靠性最大限度地减少了外部元件的数量。其他功能还包括一个外部可调软启动，独立的使能输入和电源良好输出用于电源定序和热关断保护。这些器件提供过流保护（高边采购）打嗝模式，在输出短路条件。设备确保安全启动启动进入预偏置输出MAX15066/MAX15166采用2mm x2MM，16焊球（4×4阵列），0.5mm间距晶圆级封装（WLP），并完全指定从-40°C至+85 NC。             MAX15066EWE+T产品特性：       综合40MΩ（高侧）和18.5mΩ   （低端）的RDS-ON功率MOSFET   高效率   高达96％（5V输入和3.3V输出）   高达93％（12V输入和3.3V输出）   连续4A输出电流   ±1％的输出精度过载，线路，温度   .5V至16V输入电压范围   可调输出电压范围从0.606V至（VIN0.9×）   固定500kHz的（MAX15066）和为350kHz（MAX15166）   开关频率   可编程软启动   维持稳定的低ESR陶瓷输出电容器   安全可靠，启动进入预偏置输出   启用输入和电源良好输出   循环逐周期过流保护   完全过电流保护（打嗝保护）和过热   自动跳过模式在轻负载   VDD LDO欠压锁定   采用2mm x2mm的16焊球（4×4阵列），0.5mm间距WLP             应用   分布式电源系统   线性稳压器的稳压器的前置   家庭娱乐（电视和机顶盒）   网络和数据通信   服务器，工作站和存储                            

                        

                    
	
                        
                                                    

                        
                            
                                                                SGL8022W 单通道四合一直流LED调光触摸芯片 介绍
                            

                            
                                                                热度 21
                                用户1628953

                                2011-4-18 15:15

                                4529 次阅读|
                                    

                                
                                     0 个评论

                            

                            
                                                                概述      SGL8022W  是一款用于  LED  灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现  LED  灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势：     Ø             灯光亮度可根据需要随意调节，选择范围宽，操作简单方便。     Ø             可在有介质（如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等）隔离保护的情况下实现触摸功能，安全性高。     Ø             应用电压范围宽，可在  2.4~5.5V  之间任意选择。     Ø             应用电路简单，外围器件少，加工方便，成本低。     抗电源干扰及手机干扰特性好。  EFT  可以达到  ±  2KV  以上；近距离、多角度手机干扰情况下，触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。          功能简介      u           TI  触摸输入对应  SO  灯光  控制输出。共有  四种功能可选，由  OPT1  和  OPT2  管脚上电前的输入状态来决定。具体如下：     1  ）  OPT1=1  ，  OPT2=1   对应：不带亮度记忆突明突暗的  LED  触摸无级调光功能     2  ）  OPT1=0  ，  OPT2=1   对应：不带亮度记忆渐明渐暗的  LED  触摸无级调光功能     3  ）  OPT1=1  ，  OPT2=0   对应：带亮度记忆渐明渐暗的  LED  触摸无级调光功能     4  ）  OPT1=0  ，  OPT2=0   对应：  LED  三段触摸调光功能     u           不带亮度记忆突明突暗的  LED  触摸无级调光功能如下：     Ø             初始上电时，灯为关灭状态。     Ø             点击触摸（触摸持续时间小于  550ms  ）时，可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸，灯亮；再一次点击触摸，灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时，无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的  50%  。     Ø             长按触摸（触摸持续时间大于  550ms  ）时，可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸，灯光亮度逐渐增加，松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度，若长按时间超过  3  秒钟，则灯光亮度达到最大亮度后不再变化；再一次长按触摸，灯光亮度逐渐降低，松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度，若长按时间超过  3  秒钟，则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。     Ø             点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用，相互之间功能不受干扰和限制。     u           不带亮度记忆渐明渐暗的  LED  触摸无级调光功能是在不带亮度记忆突明突暗的  LED  触摸无级调光功能的基础上，在点击触摸开灯和关灯时，通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度，在点击触摸关灯时，使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭，从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果，起到保护眼睛和视力的效果。     u           带亮度记忆渐明渐暗的  LED  触摸无级调光功能是在不带亮度记忆渐明渐暗的  LED  触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在  AC220V  电源不断电的情况下，每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆，下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在  AC220V  电源掉电的情况下，重新上电后的第一次点击触摸开灯，初始亮度固定为  全亮度的  50%  。     u           LED  三段触摸调光功能     Ø             初始上电时，灯为关灭状态。     Ø             每次点击触摸，灯光亮度按低亮度  -  中两度  -  高亮度  -  灭依次循环变化。                                       
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                                                                一种带字符叠加的画中画视频处理器的设计与实现  作者： 江晓敏 阳春华 邓 欣   　　摘　要：介绍一款带有字符叠加功能的画中画视频处理器，将两路视频输入信号处理后在屏幕上显示一大一小两个可调画面，减少多画面监控所需的数据存储量，并提高视频安全性。通过内部字符点阵转换，能在画面叠加任意字符信息，提供更为详细具体的画面信息，可广泛应用于审讯、交通、银行等部门的视频监控系统中。  　　关键词：字符叠加；画中画；视频处理器；视频监控系统  　　  　　1 引言   　　目前的视频监控系统普遍采用画面分割器或视频矩阵来实现多画面监控，每一路视频信号的保存给存储空间提出了很高的要求。画中画视频处理器可以将两路或更多视频信号叠加成一路信号，在这一路信号上同时混入多路视频的数据，大大地减小了存储空间，而且其连续的视频流还能够防止人为修改画面信息，在视频数据安全性及保存时限要求较高的视频监控系统中得到广泛的应用。  　　  　　画中画(Picture in Picture，PIP)，即在一个屏幕上同时显示不同通道的两个或多个画面，并能实现画面的调整、切换等。目前国内画中画视频处理器基本都是只对视频信号进行处理，而在需要记录环境和特定的字符信息，包括日期时间、温度湿度信息以及标题等时，则采用外部字符叠加器来实现字符叠加。本文介绍一种集成字符叠加功能的画中画视频处理系统，将字符信息混入视频信号中，从而在屏幕的特定位置上与图像信号同时进行显示，不仅可以叠加静态字符，还能与上位机通讯来实现任意字符的动态叠加，脱离上位机仍能显示并保存字符，从而简化监控系统的工程实施，降低成本。  　　  　　2 功能原理   　　本系统通过对Nextchip公司的视频处理芯片NVC1001的读写控制，来实现视频信号处理和字符叠加功能。NVC1001是一款功能强大的专用芯片，支持NTSC和PAL视频制式，具有四路视频输入两路视频输出(为叙述方便，仅以两路输入一路输出为例)，通过内部寄存器的设置可以实现对每路视频输入的位置和大小进行调节，具有OSD(On Screen Display)功能，能够将混入视频信号的字符信息在屏幕上显示出来。  　　  　　2．1 画中画原理  　　视频处理芯片NVCl001通过设置相关寄存器来支持画中画模式，最主要的寄存器如图1所示，其中CHEAN和CH_PIP控制每路输入信号的显示使能和画中画功能使能，CHEAN为高时该通道输出显示使能，而CH_PIP为高时则该通道进入画中画模式，即显示为小画面，为低时显示普通的大画面，通过改变其值能实现大小画面之间的无混叠切换；CH_HL、CH_HR、CH_VT、CH_VB则是设置通道01画面的位置坐标(以通道01为例)，通过设置不同值来调节画面在屏幕的显示位置；而其内建高性能的H／V定标器由SCALE来控制，设置为000～111来调用7档不同的大小比例。  　　  　　2．2　字符叠加原理  　　字符一般以点阵形式存储，通过一定的扫描方式逐个把点阵描绘出来并输出至显示设备。以HZKl6中的16*16点阵为例，它使用32字节数据(256个象素点)来描述一个汉字，每个象数点的颜色分为前景色和背景色，分别用1和0表示，如图2所示。将所有常用字符的点阵数据按照一定的排列顺序存放在一起，就形成了点阵字库。  　　在视频系统中叠加字符时，如果前端摄像头所摄取的画面与字符的前景色相同或相近时，字符将被混淆而不能识别。因此需要通过一定的转换算法，使这些点阵信息具有边框属性，例如白字黑边，这样在不同的色彩环境下均能清晰地显示字符信息。本系统的优点在于能通过单片机将标准字符点阵转换为符合NVC1001 OSD功能的字符信息，用2bit参数来表示字符的前景色、边框和背景色，在对视频信号进行画中画处理的同时实现点阵信息的转换和叠加，而不需要另外的CPU和专用字符叠加芯片来进行计算处理。  　　具体转换过程为：某字符32字节点阵数据存放在Character_Buf 中，在其每一位右边插入一个0，即扩展为64字节数据并写入NVC_Char-acter_Buf 。此时原点阵数据中的1转换成10，0则由00表示，也即是前景色表示成10，背景色表示成00。这样就可以判断每字节数据中偶数位为1的相邻8个偶数位的值，为1则表示该点也是属于字符前景色，为0则认为是字符的边框，将该0位右边的对应奇数位置1，该点就表示成01了。    ================================================ 深圳市浩芯科技有限公司/深圳市福田区质高电子销售部 郑树耿    13510411597 0755-82566563    FAX: 0755-82566562 QQ: 123469644    MSN: zhengshugeng@hotmail.com 地址：广东省深圳市福田区华强北新亚洲国利大厦1608室 http://www.szzgdz.com                            
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                                为什么我们还要学C++因为在贴近底层、追求性能、降低功耗方面，C++几乎没有敌手，小到嵌入式、大到分布式，C++都是解决问题的利器，面向物联网的“嵌入式”开发和面向大型化的“分布式”开发都离不开它5G即来，C++在起势，你不抓住吗？一、选择编译器在C++编程中，我们需要选择一个合适的编译器来将我们编写的源代码转换为可执行的二进制文件。目前常用的C++编译器有GCC、Clang和MicrosoftVisualC++等。这里我们选择GCC作为示例。二、安装GCC编译器GCC编译器是一个开源的跨平台工具链，可以在多种操作系统上使用。下面是在Windows、MacOS和Linux上安装GCC的步骤：Windows操作系统：访问MinGW官方网站下载对应版本的MinGW安装程序（32位或64位），并运行安装程序。在安装向导中选择"Download"，然后选择一个镜像站点进行下载。下载完成后，运行安装程序，按照默认选项完成安装。安装完成后，在命令提示符中输入g++--version，如果输出了GCC的版本信息，则说明安装成功。MacOS操作系统：打开终端应用程序。使用Homebrew包管理器安装GCC。在终端中输入brewinstallgcc，然后按照提示完成安装。安装完成后，在终端中输入g++--version，如果输出了GCC的版本信息，则说明安装成功。Linux操作系统：打开终端应用程序。使用相应的包管理器（如apt、yum等）安装GCC。例如，在Ubuntu上可以使用以下命令进行安装：sudoapt-getinstallg++。安装完成后，在终端中输入g++--version，如果输出了GCC的版本信息，则说明安装成功。三、配置编译调试环境打开VisualStudioCode，点击"文件"->"打开文件夹"，选择你的项目文件夹。在项目文件夹中创建一个新的C++源代码文件（如main.cpp），并编写一些简单的代码作为示例。#include<iostream> intmain(){  std::cout<<"Hello,World!"<<std::endl;  return0;}在VisualStudioCode中打开终端（点击"视图"->"终端"），输入以下命令来编译和运行代码：对于Windows系统，使用以下命令：g++-omainmain.cppmain.exe四、解压编译安装注：在安装过程中将用户改为root，具有最高权限，否则可能会因权限问题导致安装不成功；在当前用户安装，该程序路径被添加到该用户的环境变量当中，不同用户可能需要手动添加环境变量。但我在root用户下安装，普通用户下也可使用1、将cmake的源码压缩包通过共享文件夹复制到ubuntu某个目录下，进行解压，2、解压后执行./bootstrap3、出现报错，缺少，未安装openssl，复制资料的中的openssl-1.1.1d.tar.gzubunut下安装。（文章末尾将会提供资源下载链接）安装具体步骤：https://blog.csdn.net/weixin_34072159/article/details/860285844、安装成功后，进入cmake文件夹，再次执行./bootstrap5、然后./configure6、最后make7、makeinstall8、测试安装是否成功：cmake--version,若打印出版本信息，则表示成功五、生成DotNetClient通过Nuget安装Grpc、Grpc.Core及Google.Protobuf将Helloworld.cs及HelloworldGrpc.cs文件添加到项目中。编辑Program.cs如下所示：usingSystem;usingGrpc.Core;usingHelloworld;namespaceDotNetClient{  classProgram  {    staticvoidMain(string[]args)    {      Channelchannel=newChannel("127.0.0.1:50051",ChannelCredentials.Insecure);      varclient=newGreeter.GreeterClient(channel);      varreply=client.SayHello(newHelloRequest{Name="tom"});      Console.WriteLine("Greeting:"+reply.Message);      channel.ShutdownAsync().Wait();      Console.WriteLine("Pressanykeytoexit...");      Console.ReadKey();    }  }}                            
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